
Основные параметры

Диаметр

Площадь

Высота

Объем

Площадь оболочки

Вместимость

Каркас

Количество ребер

Длина ребра min

Длина ребра max

Материал

Тип покрытия

Крепеж

базовая комплектация

           408 шт

            119 см

            157 см

            стальная труба 25х1 мм

            порошковая покраска

            коннекторы, болты, гайки, шайбы

Оболочка

Материал

Плотность

Группа горючести

Цвет

          архитектурная пвх ткань

            650 грамм. на кв.м

            Г1

            по выбору

Степень прочности (СП 20.13330.2016)

Снеговые нагрузки

Ветровые нагрузки

Допустимые снеговые районы

Допустимые ветровые районы

          до 200 кгс/кв.м

            до 25 м/с

            1-4

            1-3

Вес

Вес каркаса

Вес оболочки

Общий вес

          405 кг

            300 кг

            705 кг

Панорамное окно

Материал

Ширина окна

Высота окна

          прозрачная пвх ткань

            по проекту

            по проекту

Монтаж

Время монтажа

Время демонтажа

Монтажная команда

          7 часов

            5 часов

            4-5 человек

Требуемое оборудование             вышка (тура)

           14 м

            150 кв.м

            7,75 м

            830 куб.м

            490 кв.м

            130 чел. банкетной рассадки

Эксплуатация

Гарантия на шатер

Эксплуатационный срок

          бессрочная

            15 лет

FULLER D14
сферический шатер среднего диаметра

Срок использования             круглогодичный
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